
DISTANZA
PROGRESSIVA

DISTANZA PARZIALE

QUOTA DI RILIEVO

67.00

68.00

69.00

66.00

70.00

65.00

64.00

63.00

69.315

66.315

3.30

2.60

0.40

0.15

LINEA ORIGINALE DEL TERRENOSEZIONE B-B'  Scala 1:100

EDIFICIO ESISTENTE
NON OGGETTO DI INTERVENTO

69.315

STRUTTURA IN SIMIL LEGNO

3.30

2.60

66.315

EDIFICIO ESISTENTE

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
COLOR ARGENTO RAL 9006

PENSILINA

NUOVE FIORIERE CON ESSENZE DI ROSMARINO E LAVANDA STRUTTURA IN SIMIL LEGNO

EDIFICIO ESISTENTE RITINTEGGIATO CON INTONACO A CALCE MEZZAGRANA DA

INTONACO A CALCE MEZZAGRANA DA
1 A 4 mm TINTA  RAL 1000, 1019, 7032, 7044, 7047

1 A 4 mm TINTA  RAL 1000, 1019, 7032, 7044, 7047

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
COLOR ARGENTO RAL 9006

RIVESTIMENTO IN SIMIL LEGNO
NUOVA AIUOLA CON ESSENZE DI VITE CANADESE O
GELSOMINO.PICCOLE ESSENZE DI LAVANDA

EDIFICIO ESISTENTE RITINTEGGIATO CON INTONACO A CALCE MEZZAGRANA DA

INTONACO A CALCE MEZZAGRANA DA
1 A 4 mm TINTA  RAL 1000, 1019, 7032, 7044, 7047

1 A 4 mm TINTA  RAL 1000, 1019, 7032, 7044, 7047

DISTANZA
PROGRESSIVA

DISTANZA PARZIALE

QUOTA DI RILIEVO

67.00

68.00

69.00

66.00

70.00

LINEA ORIGINALE DEL TERRENOSEZIONE A-A'  Scala 1:100

PROSPETTO EST SCALA 1:100

PROSPETTO OVEST SCALA 1:100

PROSPETTO NORD SCALA 1:100

RAL 1000

RAL 1019

RAL 7032

RAL 7044

RAL 7047

CAMPIONATURE RAL PER RITINTEGGIATURA 
EDIFICIO ESISTENTE E AMPLIAMENTO


